
PERSIANAS ENROLLABLES 
CAMBIO DE PAÑO Y ACCESORIOS 
GUÍA DE INSTALACIÓN



Comprobamos las piezas

Flejes

Guías reductoras 
(Opción)

Contera Disco

Paño de persiana

Eje



RecogedorCajón registro

Topes

Cinta

Placa 
embellecedora

PasacintasSoportes  
y rodamientos

ÀȌȲȁǞǶǶȌȺؤٷ 
ǿǿٷ׀׃ٷڗٷׄ

ÀȌȲȁǞǶǶȌȺؤٷ 
clavos rosca punta

* Si la instalación se va a realizar en alguna superf icie que no sea ladrillo, 
es recomendable adquirir alguna tornillería específ ica.



Tijera Aguja

Necesitamos

Cinta métrica

Taladro

Sierra para metal

Destornillador
de estrella

Escalera Martillo

Lápiz



ÀƊƧȌȺؤٷ ÀȌȲȁǞǶǶȌȺؤٷ

 ���ƮȱɐǞȲǞȲى�mƊȺ�ǐɐǠƊȺ�ȲƵƮɐƧɈȌȲƊȺ�ƮƵ�ǶƊ�ȯƵȲȺǞƊȁƊ�ȁȌ�ǶǶƵɨƊ�ɈȌȲȁǞǶǶȌȺ�ɯ�ɈƊƧȌȺ�ǞȁƧǶɐǞƮȌȺڒؿ
ɐȁƊ�ɈȌȲȁǞǶǶƵȲǠƊ�ƵȺȯƵƧǞ˸ƧƊ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�ɈǞȯȌ�ƮƵ�ȺɐȯƵȲ˸ƧǞƵ�ƮȌȁƮƵ�ɨƊǿȌȺ�Ɗ�ǞȁȺɈƊǶƊȲ�ƵǶ�ȯȲȌƮɐƧɈȌى�



ɐǞɈƊǿȌȺ�ǶȌȺ�ȯƊȋȌȺ©��ےٷׁ

Ubicamos los topes y los desatornillamos. Bajamos  
la persiana, abrimos el cajón y desenganchamos�ǶȌȺ�˜ƵǯƵȺ� 
del eje. ©ɐǞɈƊǿȌȺ los paños de persiana por arriba.

Ubicar Desatornillar

Abrir Desenganchar

Bajar

Quitar



ɐǞɈƊǿȌȺ�ǶƊ�ƧǞȁɈƊ©��ےٷׂ

Desmotamos o cortamos la cinta anudada al disco 
y la quitamos por el pasacintas. Desatornillamos el pasacintas  
ƮƵ�ǶƊ�ȯƊȲƵƮ�Ȍ�ƮƵǶ�ƧƊǯȍȁ�ɯ�ǶȌ�ȱɐǞɈƊǿȌȺخ�Desatornillamos  
el recogedor y lo desenganchamos de la pared. 

Desatar o cortar Quitar Desatornillar

Desatornillar Quitar



Desatornillamos el tornillo que une la contera con el eje. 
Ejercemos un poco de presión en la contera para que  
ȺƵ�ƮƵȺƵȁǐƊȁƧǘƵ�ƧȌȁ�ǏƊƧǞǶǞƮƊƮ�ƊǶ�ȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌخ�©ɐǞɈƊǿȌȺ  
el eje del cajón.

ɐǞɈƊǿȌȺ�ƵǶ�ƵǯƵ©��ےٷ׃

Desatornillar

Quitar

Desenganchar 



Marcamos la ubicación de los soportes antiguos,  
los desatornillamos y nos aseguraremos�ƮƵ�ǶǞǿȯǞƊȲ�ƦǞƵȁ�
el espacio antes de instalar la nueva persiana.

DesatornillarMarcar

mǞǿȯǞƊȲ

ɐǞɈƊǿȌȺ�ǶȌȺ�ȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌȺ©��ےٷׄ



Medir

QuitarQuitar

Desatornillamos y quitamos el disco y la contera  
ƮƵǶ�ƵǯƵ�ȱɐƵ�ǘƵǿȌȺ�ƮƵȺǿȌȁɈƊƮȌ�Ƶȁ�ǶƊ�etapa 3.�!Ȍȁ�ɐȁ�ǿƵɈȲȌة� 
medimos el eje.

��wƵƮǞǿȌȺ�ƵǶ�ƵǯƵ�ƊȁɈǞǐɐȌےٷׅ



Cortar 

wƵƮǞȲ�ɯ�ǿƊȲƧƊȲ

!Ȍȁ�ɐȁ�ǿƵɈȲȌة�medimos y marcamos con un lápiz  
ǶƊ�ɐƦǞƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ǶƊ�ǿƵƮǞƮƊخ�Cortamos el eje con una sierra 
ȯƊȲƊ�ǿƵɈƊǶخ�

ȌȲɈƊǿȌȺ�ƵǶ�ƵǯƵ�ȁɐƵɨȌ!��ےٷ׆



ȲƵȯƊȲƊǿȌȺ�ƵǶ�ƵǯƵ�ȁɐƵɨȌ§��ےٷׇ

AtornillarEnganchar

Enganchar Atornillar

Enganchamos el disco de un lado del eje y ǶȌȺ�˛ǯƊǿȌȺ�
con tornillos. Enganchamos la contera de otro lado  
del eje ȺǞȁ�˛ǯƊȲǶȌ, ȁƵƧƵȺǞɈƊǿȌȺ�ȱɐƵ�ȺƵƊ�ǿȍɨǞǶ�ȯƊȲƊ�ȯȌƮƵȲ�
ajustarlo en la etapa siguiente.



��IǞǯƊǿȌȺ�ǶȌȺ�ȲȌƮǞƊǿƵȁɈȌȺےٷ

Ubicar

Taladrar

Marcar

Atornillar

Insertar

Insertamos�ǶȌȺ�ȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌȺ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȺȌȯȌȲɈƵȺخ�
Posicionamos�ƵǶ�ȺȌȯȌȲɈƵ�Ƶȁ�ǶƊ�ɐƦǞƧƊƧǞȍȁ�ȱɐƵ�ǘƵǿȌȺ�
ǿƊȲƧƊƮȌ�Ƶȁ�ǶƊ�etapa 4. Marcamos, taladramos y ˛ǯƊǿȌȺ�
los soportes de cada lado del cajón con los tornillos 
clavos rosca punta.

Cٷ¡
la

cٷ!



Posicionar Enganchar

Enganchar Ajustar Atornillar

ȌǶȌƧƊǿȌȺ�ƵǶ�ƵǯƵ!��ےٷ

Posicionamos�ƵǶ�ƵǯƵ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƮǞȺƧȌ�ƮƵǶ�ǶƊƮȌ�ƮƵǶ�ƊƧƧǞȌȁƊǿǞƵȁɈȌ�
y lo colocamos�Ƶȁ�ǶȌȺ�ȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌȺخ�ÇȁƊ�ɨƵɹ�ǞȁɈȲȌƮɐƧǞƮȌة�
ejercemos un poco de presión desde el otro lado de la contera  
ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ȺƵ�ƵȁǐƊȁƧǘƵ�ƧȌȁ�ǏƊƧǞǶǞƮƊƮ�ƊǶ�ȲȌƮƊǿǞƵȁɈȌخ�
Ajustamos la contera en el eje y enganchamos las piezas 
ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ȱɐƵƮƵ�ȯƵȲǏƵƧɈƊǿƵȁɈƵ�ƵȁƧƊǯƊƮȌ�ɯ�ƊɈȌȲȁǞǶǶƊǿȌȺخ�



��IǞǯƊǿȌȺ�ǶƊȺ�ǐɐǠƊȺ�ȲƵƮɐƧɈȌȲƊȺےٷ׀ׁ
       (opcional)

Posicionar Taladrar Atornillar

Posicionamos las guías reductoras en el espacio de la antigua 
guía. Realizamos�ǶȌȺ�ƊǐɐǯƵȲȌȺ�ȺǞƵǿȯȲƵ�ȯȌȲ�ǶƊ�ȯƊȲɈƵ�ǞȁɈƵȲǞȌȲ�
ƮƵ�ǶƊ�ǐɐǠƊ�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȺȌƦȲƵȺƊǶǐƊ�ƵǶ�ƊǶɐǿǞȁǞȌخ�Taladramos 
y ˛ǯƊǿȌȺ�0خȺ�ǞǿȯȌȲɈƊȁɈƵ�ƊȯȲƵɈƊȲ�ƦǞƵȁ�ǶȌȺ�ɈȌȲȁǞǶǶȌȺؤٷ�ɯ�ȱɐƵ� 
no sobresalgan para que la persiana baje con facilidad. 

ى�ÀȌȲȁǞǶǶȌȺ�ɯ�ɈƊƧȌȺ�ȁȌ�ǞȁƧǶɐǞƮȌȺؿ



��XȁȺɈƊǶƊǿȌȺ�ǶȌȺ�ȯƊȋȌȺےٷׁׁ

Introducimos el paño de la persiana por la apertura, 
asegurándonos�ȱɐƵ�ȺƵ�ǞȁɈȲȌƮɐƧƵȁ�ɈƊǿƦǞƶȁ�Ƶȁ�ǶƊȺ�ǐɐǠƊȺ�
reductoras. Enganchamos los flejes en йǶɈǞǿȌ�ȯƊȋȌ� 
y los repartimos entre el ancho.

Introducir

Enganchar



��IǞǯƊǿȌȺ�ƵǶ�ȯƊȺƊƧǞȁɈƊȺےٷׁׂ

Posicionamos el pasacintas en el orif icio de la cinta 
Ƶȁ�ƵǶ�ƧƊǯȍȁ�Ȍ�ǶƊ�ȯƊȲƵƮ�ɯ�ǿƊȲƧƊǿȌȺ�ǶƊ�ɐƦǞƧƊƧǞȍȁخ�Taladramos 
y f ijamos el pasacintas.

Taladrar FijarMarcar



Realizamos�ɐȁ�ƊǐɐǯƵȲȌ�Ɗ�ǶƊ�ƵɮɈȲƵǿǞƮƊƮ�ƮƵ�ǶƊ�ƧǞȁɈƊخ�Posicionamos 
ǶƊ�ȯǶƊƧƊ�ƵǿƦƵǶǶƵƧƵƮȌȲƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ȲƵƧȌǐƵƮȌȲ�ɯ�pasamos la cinta. Una 
ɨƵɹ�˛ǯƊƮƊة�enrollamos la cinta en el recogedor. Para instalación  
Ɗ��ɨƵȁɈƊȁƊ�ɈƵȁƵǿȌȺ�ȱɐƵ�ƮƊȲǶƵ�ׁ׀�ɨɐƵǶɈƊȺ�ƵȺƧɐƧǘƊȁƮȌ�ٙƧǶƊƧ�ƧǶƊƧٚخ�
§ƊȲƊ�ȯɐƵȲɈƊȺ�ȺƵȲƋȁ�ׁ׃�ɨɐƵǶɈƊȺخ�Fijamos la cinta, si fuera necesario 
ƧȌȁ�ɐȁ�ƊǶ˛ǶƵȲ�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ȁȌ�ȺƵ�ɨɐƵǶɨƊ�Ɗ�ƵȁȲȌǶǶƊȲخ�

Cortar Enganchar

Enrollar Desenrollar Fijar

Fijar

��IǞǯƊǿȌȺ�ǶƊ�ƧǞȁɈƊ�ƊǶ�ȲƵƧȌǐƵƮȌȲےٷ׃ׁ
Cٷ¡

la
c 

cla
cٷ!

 ��ȁȌ�ȺȌǶɈƊȲ�ǿǞƵȁɈȲƊȺل0Ƕ�ȲƵƧȌǐƵƮȌȲ�ƧȌǐƵ�ɈƵȁȺǞȍȁ�ȺǞƵǿȯȲƵ�ȱɐƵ�ǶȌ�ɨƊǿȌȺ�Ɗ�ƵȁȲȌǶǶƊȲڒؿ
se está recogiendo la cinta.



Introducimos el cajón registro dentro de la pared y marcamos  
la ubicación. Taladramos y colocamos�ǶȌȺ�ɈƊƧȌȺخؤٷ�
Enganchamos�ǶƊ�ȯǶƊƧƊ�ƵǿƦƵǶǶƵƧƵƮȌȲƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ȲƵƧȌǐƵƮȌȲ� 
ɯ�ƵǶ�ȲƵƧȌǐƵƮȌȲ�ƧȌȁ�ƵǶ�ƵǿƦƵǶǶƵƧƵƮȌȲ�ƮƵȁɈȲȌ�ƮƵǶ�ƧƊǯȍȁ�ȲƵǐǞȺɈȲȌخ� 
Enganchamos todo a la pared y ǶȌȺ�˛ǯƊǿȌȺخ

Introducir

FijarIntroducir

Marcar Taladrar

��IǞǯƊǿȌȺ�ƵǶ�ȲƵƧȌǐƵƮȌȲےٷׁׄ

* Tacos no incluidos.



EngancharEnganchar

Girar

Anudar

��XȁȺɈƊǶƊǿȌȺ�ǶƊ�ƧǞȁɈƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ƧƊǯȍȁےٷׁׅ

Pasamos la cinta dentro del pasacintas, asegurándonos 
que esta recta. Sujetamos la cinta al disco y giramos el eje. 
Enrollamos�ǶƊ�ƧǞȁɈƊ�Ƶȁ�ƵǶ�ƮǞȺƧȌ�ǘƊȺɈƊ�ƵȁȲȌǶǶƊȲǶƊ�ƧȌǿȯǶƵɈƊخ



Colocar

Ubicar CerrarAtornillar

��IǞǯƊǿȌȺ�ǶȌȺ�ȯƊȋȌȺےٷ׆ׁ

Colocamos los flejes al eje, la cinta se debe de tensar. 
Cerramos el cajón y quitamos el af iler de la cinta. 
Comprobamos que sube y baja bien.



Atención al cliente
ȺȌȯȌȲɈƵۊƧȌȲɈǞȁƊƮƵƧȌȲخƧȌǿ
׃׃׀�ׁׁ�׆׆
ɩɩɩخƧȌȲɈǞȁƊƮƵƧȌȲخƧȌǿ


